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Selite: x = pakollinen, 2 = pakollinen 2 kpl, o= suositus, p= vain purjeveneissd, m = vain
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. KATSASTUSKOHTEET- JA VARUSTEET

moottoriveneissa
Varuste tai jarjestelma
Runko ja rakenteet

. Materiaalin ja pinnoitteen kunto

. Kéli ja kélilaatikko

. Perdsimen kunto

. Akselin, potkurin ja vetolaitteiston kunto

. Runkolapiviennit, sulkuventtiilit ja putkistot
. Aukot ja niiden suljettavuus

. Nestekaasujarjestelma, mikéali asennettu

. Painavien esineiden kiinnitys

0. Ohjailupaikka

1. Kellukkeidentarkastus

Takila ja purjeet
. Takilan kunto
Myrskypurjevarustus

Moottori ja sen jarjestelmit, mikali asennettu
. Moottorin saato- ja hallintalaitteet
. Moottorin asennus ja kunto
. Konehuoneen tuuletus
. Polttoainejarjestelma
. Jaéhdytysjarjesteima
. Sahkojarjestelmat

-12/24V

- maas&hkd, mikali asennettu (vikavirtasuoja pakollinen)

. Oljy- ja pilssivesiastia

Venevarusteet
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4.1. Pa&- ja varaohjausjarjestelma

4.2. Ankkurijarjestelma

4.3. Ajoankkuri

4.4, \Venekdydet

4.5. Airot ja mela

4.6. Venehaka

4.7, Laitasuojat

4.8. Venetikkaat

4.9. Heittoliina

4.10. Kiinnityshelat

4.11. Kaiteet ja k&densijat

4.12. Huurteenpoisto ja lasinpyyhin suljetussa ohjaamossa
4.13. Valonheitin

4.14. Liesi, lammitin ja iimanvaihto, asennus ja paloturvallisuus
4.15. Kdymalavarustus ja jatehuolto

4.16. Veneen ja varusteiden merkinnat

4.17. Seuran perélippu tai viiri

Varuste tai jarjestelma

5. Merenkulkuvarusteet

5.1. Kulkuvalot ja ankkurivalo

5.2. Merkkikuviot

5.3. Aanimerkinantolaite

5.4. Tutkaheijastin

5.5. Ohjailukompassi

5.6. Varakompassi

5.7. Suuntimalaite

5.8. Loki

5.9. Kaikuluotain

5.10. Kiikari

5.11. llmapuntari

5.12. GPS-paikanmé&arityslaite tai vastaava
5.13. Merikartat ja tydskentelyvalineet seké
5.14. Yleisradiovastaanotin

5.15. VHF-meriradiopuhelin

5.16. Vesilikenteen saadokset, kasikirjat ja asiakirjat
5.17. Tutka

6. Turvallisuusvarusteet

6.1. Hyvaksytyt kelluntavarusteet jokaiselle veneessa olijalle
6.2. Turvavaljaat ja jucksukdydet tai kiinnityspisteet turvavaljaan kéytta varten
6.3. Pelastusrengas varusteineen

6.4. Punaiset laskuvarjoraketit

6.5. Punasoihdut

6.6. Pelastuslautta varusteineen

6.7. Varajuomavesi ja varamuona

6.8. Ensiapuvalineet

6.9. Kasisammutin

6.10. Sammutuspeite

6.11. Sprinkler

6.12. Kasivalaisin, varaparistot ja -polttimot

6.13. Tyhjennyspumppu

6.14. Kiinteasti asennettu kasipumppu

6.15. Koneellinen tyhjennyspumppu
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6.16. Tyokalut ja varaosat X X X 0
6.17. Hatatyokalut Xp Xp
6.18. Palo- ja kaasuvaroitin (jos nestekaasulaitteita) X X X o}

Kaikkien varusteiden ja laitteiden on oltava toimintakuntoisia, helposti kdsillesaatavia ja laadultaan,
kooltaan ja teholtaan kyseiselle venekoolle tarkoituksenmukaisia, sekéd milloin niin vaaditaan,
hyviksyttya mallia.

A -ja B-luokassa merenkulku- ja turvallisuusvarusteiden on oltava Meriteiden sdéntdjen mukaisia,
C-luokassa Meriteiden sédantojen tai Sisdavesisddntdjen mukaisia.

LITTEET 1. Kulku- ja ankkurivalot, merkkikuviot ja &animerkinantolaitteet
2. Ensiapuvélineet
3. Tyokalut ja varaosat

LIITE 1 KULKU- JA ANKKURIVALOT, MERKKIKUVIOT JA AANIMER-
KINANTOLAITTEET

1. Kulkuvalot

1.1. Purjehtiva vene

Pituus 7-20 m Vihred ja punainen sivuvalo tai yhdistetty Iyhty seka valkoinen perévalo, TAl
kolmivarilyhty maston huipussa

Pituus alle 7 m Ellei kulkuvaloja ole, on oltava valkoista valoa nayttdva taskulamppu, jolla voi myds
tarvittaessa valaista purjeita.

1.2, Koneella ajava vene

Pituus 12-20 m Vihred ja punainen sivuvalo tai yhdistetty lyhty, ja valkoinen perédvalo, sekd mastovalo >

2,5 m kannen ja > 1 m sivuvalojen ylapuolella.
Pituus 7-12 m Vihred ja punainen sivuvalo tai yhdistetty lyhty, ja valkoinen peravalo sekd mastovalo > 1

m sivuvalojen ylapuolella, tai jos mastoa ei ole, > 0,5 m sivuvalojen ylapuolella.
Pera- ja mastovalon voi korvata ympari nakopiirin nakyvalla valkoisella valolla.

Pituus alle 7 m Ellei kulkuvaloja ole, riittad ympari nakdpiirin nakyva valkoinen valo.

2, Ankkurivalo
Ympari néképiirin nakyva valkoinen valo.

3. Tarkentavia ohjeita:
Merkkilyhdyn on oltava merenkulkuhallituksen hyvéksymaa tyyppia.

Suomen aluevesirajan ulkopuolella on kaytettava Meriteiden saantdjen mukaisia lyhtyja.
Aluevesirajan sisépuolella saadaan kayttéa sisdvesisdantdjen mukaisia lyhtyjé.

Ennen 15.7.1981 kayttddn otetuissa veneissé saadaan kulkuvaloina kayttéd ns. vanhoja lyhtyjé,
joissa valoaukon korkeus on > 40 mm ja linssien ulkopuolinen halkaisija on > 45 mm. Polttimon
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tehovaatimus on>1 0 W.
LED-valaisimet pit&4 olla joko CE hyvaksyttyja tai Merenkulkulaitoksen hyvéksymia.

Suomen sisaisilla kulkuvesilla ankkurivaloksi kelpaa myrskylyhty.

4. Merkkikuviot

Merkkikuvioita ovat musta pallo ja musta tasasivuinen kartio, ja niiden kokovaatimukset ovat
seuraavat:

Veneen pituus Pallon halkaisija tai kolmion korkeus
12-20m 450 mm
alle 12 m 300 mm

5. Adnimerkinantolaitteet

Aanimerkinantolaitteita ovat vihellin ja laivakello tai niita korvaaviksi hyvaksytyt laitteet.

Veneen pituus Asnimerkinantolaite

12-20m Hyvéaksytty vihellin ja laivakello

alle12m Laite, jolla voidaan antaa voimakas &animerkki (esim. puhallettava
sumutorvi)

LIITE 2 ENSIAPUVALINESUOSITUS

Veneisiin suositellaan veneapteekkia ja ensiapupakkausta. Veneapteekki on tarkoitettu sairastumisien ja
vahaisten vammojen hoitoon. Ensiapupakkaus siséltad vakavampien tapaturmien ensiavussa tarvittavat
vélineet.

1. Veneapteekki

-pikasiteita, eri kokoja 20 kpl
-sideharsorulla, esim 8 cm x4 m 2 kpl
-joustoside (ideaaliside) 10 cm x4 m 1 kpl
-kiinnelaastari, esim. 1,25cm x5 m 1 kpl
-sakset 1 kpl

-hakaneuloja
-sérkyladketta, haavojen puhdistusainetta,
palovammavoidetta,

-ripulilagkettd, muita kotildakkeité
-henkilékohtaiset 1dakkeet.

1 tus

Laakkeiden kelpoisuus tulisi tarkistuttaa esim. apteekissa kevaisin ja uusia vanhentuneet [aakkeet.

N

. Ensiapupakkaus
steriilej& sidetaitoksia 1 0x 10 cm 15 kpl
haavaside 1 0 x 12 cm 1 kpl
ensiside 1 kpl
kreppiside 8 cm 1 kpl
putkiverkkoside, paé- ja raajakoko 1+1 kpl
kolmioliina 2 kpl
suojaside 60 x 60 cm ja 30 x 70 cm 1+1 kpl
lampépeite (hypotermiapeite) 1 kpl
iimalasta, yla- ja alaraaja 1+1 kpl

lehtid ja kyna
myrskytulitikut tai vastaavat
ensiapuohje, mieluiten kuvitettu.
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LITE 3 TYOKALU- JA VARAOSASUOSITUS

A.TYOKALUT

1. Yleistybkalut

- jakoavain, kiintoavainsarja, hylsyavainsarja, kuusiokoloavaimia eri kokoja
erikokoisia ruuvitalttoja, tasa- ja ristipaé, kasipora terineen, piikki, kalvain
siirtoleukapihdit, tongit, karkipihdit, sivuleikkurit, popniittipihdit, sahkéliitinpihdit
- puukko, vasara, maalspiikki, rautasaha, pistosaha, kirves, tupakansytytin

2. Moottorihuollon edellyttamat tyokalut (ks. moottorin ohjekirja tai kysy korjaamolla)

3. Takila- ja purjehuoltotyékalut
- puosuntuoli, purjeneuloja (8ima), lankaa, ompeluhanska, purjeteippia

B. VARAOSAT JA TARVEAINEET

1. Yleistarvikkeet
- haponkestévia ruuveja, pultteja, muttereita, sakkeleita, letkusiteité, aluslevyja, teréslankaa
- sahkdkaapelia, sahkoliittimid, sulakkeita, muoviteippid, itsevulkanoituvaa teippia,
varapolttimoita, varaparistoja, akkuvetta
- vedenkestavaa vaseliinia, ased®liyd, CRC tai vast., gelcoat-korjaussarja, maalarinteippia,
ratteja ja kdsipyyhkeita
- puu- ja metallirimaa, muita puu- ja metallivaraosia veneesta riippuen.

2. Moottorihuolto

Moottorin ohjekirjan mukaan, mutta ainakin moottoriéljya, 6ljysuodin, polttonestesuodin, vesipumpun
pyorija ja tiivisteet, varakiilahihnat, polttoaine- ja merivesiletkua, letkusiteita (klemmareita), mahdollisesti
varapotkuri kiinnitysheloineen.
Lis&ksi

- dieselmoottoreissa polttoaineen ruiskutusputki,

- bensiinimoottoreissa sytytystulppia,

- peramoottoreissa hatakaynnistysnaru ja potkurin murtosokka.

3. Takilahuolto
Vanttiruuvien lukitussokkia, varavanttiruuvi, varapylpyréitd, juoksevan rikin varakéysié ja heloja, narua
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